VegTech Sedumtak

Skétselanvisning

Veglech

Regelbunden skotsel ger goda forutsattningar for en frodig och tat vaxtlighet, rikare blomning och lang livslangd.
Denna anvisning ar tillamplig fér VegTech Sedummatta och uppdateras kontinuerligt. Gallande version ar publicerad

pé vegtech.se.

1. Godsling

«  Utfor alltid godsling de tva forsta aren efter mon-
taget. Sedummatta innehallande biokol gédslas
darefter vartannat ar, évriga sedummattor arligen.

*  Sprid VegTech Takgddsel eller likvardig produkt
jamnt 6ver sedumytan foéretradesvis under april-
juni. Lamplig gédselgiva ar 30 g/m?.

For 10 m? &tgér 300 g vilket motsvarar ca 3 dl.

Tips: Kraftig mosstillvéxt och rédaktig sedum kan
vara tecken pa naringsbrist.

2. Bevattning

* Innan vegetationen anpassat sig till sin nya vaxtplats
ar den kanslig for uttorkning. Sakerstall tillracklig
bevattning under hela etableringsfasen. Observera
att om sedummontaget skett sent pa aret sker eta-
bleringen férst under efterféljande var.

*  Etablerad sedumvegetation behéver normalt bara
underhallsvattnas under torkperioder. | gynnsamma
lagen kan den ofta klara nagra veckors torka utan
bestaende skador. Onskas en frodig vegetation med
riklig blomning rekommenderas dock genomvat
ning en gang per vecka under torkperioder.

Tips:

Om torkperioden intréffar under april-maj ar
bevattning sérskilt viktigt for att aktivera skott och
naring. Foér branta tak som &r sol- och vindexponerade
rekommenderas droppbevattning.

Ett uttorkat sedumtak kréver bevattning motsvarande
ca 30 mm nederbérd innan systemets vattenmagasin
ar pafyllt.

3. O6nskad vegetation
Dra upp eventuell oénskad vegetation (t.ex frospridda
plantor av bjérk, sélg, maskros och grés) med rétterna
och avlagsna fran taket.

Godsling av sedumtak.
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Takyta med eftersatt skotsel.

4. Kontroll av takavvattning och rengéring

Kontrollera och rengér takbrunnar, hangrannor och
andra takdetaljer minst en gang per ar for att sakerstalla
en val fungerande avrinning och dranering.

Avlagsna skrap och 16v.

5. Eventuell reparation

For att 6ka tackningsgrad och frodighet kan hjalpsadd

genomféras under perioden maj — augusti.

+  Om jordlagret ar tunt komplettera med VegTech
Takjord eller likvardig produkt.

*  Klipp sedumskott fran befintlig sedumvegeta-
tion i 2-3 cm langa vaxtdelar. Alternativt bestall
sedumskott fran VegTech. Lamplig mangd skott ar
minst 200 g/m2.

*  Sprid skotten 6ver omraden med dalig vaxtlighet.

*  Godsla ytan med VegTech Takgddsel i samband
med utférandet av hjalpsadden.

«  Hall ytan fuktig i minst en manad for att skotten ska
rota sig.

6. Barfrost och snéskottning
. Betrad inte sedum vid barfrost, det skadar vaxterna.
+  Om snoskottning pa sedumytan ar nédvandigt
ska ca 5 cm sn6 lamnas kvar for att inte skada
vegetationen.

7. Dokumentation

Dokumentera utférda skotselatgarder i protokollet
pa sid 2.

Samma takyta en tid efter hjalpsadd.
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